Kombi-Maschinen (Kehren, CR 1200/1400
Scheuern, Saugen)
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Die kraftvollen Kombi-Maschinen Produktvorteile

Die CR 1200/1400 sind komplette Reinigungs-Lésungen, da 300 | Tank ermdglicht lange Arbeitszeiten und hohe

sie sowohl als eigenstandige Kehrmaschinen, als Produktivitat
eigenstandige Schrubbmaschinen oder als kombinierte Kehr- Abnehmbarer Tank fiir hygiensiche Reinigung
und Schrubbmaschinen eingesetzt werden konnen. Die Werkzeugloser Filter und Biirstenwechsel sorgen fiir
Maschinen werden in den Versionen Flissiggas, Benzin, schnellen und einfachen Service
Diesel und Batterie angeboten. Automatische Sicherheitsstiitze bei der Hochentleerung
Die besonders grof3en 300 | Tanks sorgen fur lange é!(tlfvek?ta;bkontrolle hljleltEntlesr'l:J}thgsvo:'g.au?en di
Arbeitseinsétze, geringe Rustzeiten und hdchste Produktivitat. infacher zugang zu Motor und Fiiter erieichtern die
Die hervorragende Schrubbbreite, bis zu 1,4 m, erzielt effektive Wartung
Reinigungswirkung.
Einfache Zugénge zu allen wichtigen Komponenten, z.B. Motor
oder Filter, gewahrleisten einen schnellen Service und dadurch
weniger Kosten.
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Kombi-Maschinen (Kehren,

Scheuern, Saugen)

CR 1200/1400

Modell CR 1200 D/P/LPG CR 1200 D/P/LPG CR 1200 B CR 1400 D/P/LPG CR 1400 D/P/LPG
Referenz 56304013 56306059 56303004 56304015 56304016
Beschreibung CR 1200 -P- CR 1200 LPG CR 1200 B CR 1400 LPG (Gas) CR 1400 P (Benzin)
Produktvorteile

AUTOM. BURSTENABSCHALTUNG 0 O 0 0 O
AUTOM. FRISCHWASSERABSCHALTUNG - . - - .
VERSTELLBARER SITZ UND LENKRAD - - - - -
FILTERPANEL MIT RUTTLER - . - - .
LINKER SEITENBESEN, PPL = = = = =
VERSETZTER KEHRGUTBEHALTER (CLEAR - . - - .
VIEW)

BEHALTERSICHERUNG BEI HOCHENTLEERUNG 0 O 0 0 O
ABNEHMBARER SCHMUTZWASSERTANK - . - - .
RUCKFAHRALARM 0 O 0 0 O
SCHEINWERFER UND RUCKLEUCHTEN . . . . .
SERVOLENKUNG - - - - -
AUTOM. ANHEBUNG DER ABSAUGLEISTE BEI - . - - .
RUCKWARTSFAHRT

ABNEHMBARER HYDRAULIKKUHLER - - - - -
Standard Zubehor

56305686 AbsaugleistenKit, Linatex ] n

56305696 Absaugleistenkit, Linatex

56305697 GummileistenKit (seitl.) n ]

56505955 Kehrwalze Proex ] n ] u n
56303580 Polyesterfilter f. Kehrw. n [ n u n
56305519 Ruckfahralarm f. n u

56462252 Seitenbesen f. BR1100/ n n ] n n
Technische Daten CR 1200 D/P/LPG CR 1200 D/P/LPG CR 1200 B CR 1400 D/P/LPG CR 1400 D/P/LPG
ANTRIEBSART PETROL LPG - LPG PETROL
MOTOR GENERAL MOTOR GENERAL MOTOR - GENERAL MOTOR GENERAL MOTOR
MOTORTYP 4 CYL, 53HP, 1.6L 4 CYL, 53HP, 1.6L 10100W-36V 4 CYL, 53HP, 1.6L 4 CYL, 53HP, 1.6L
MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H) 9,6 9,6 8,9 9,6 9,6
ARBEITSGERAUSCH (DB/A) ISO 3744) 85 85 77,2 85 85
FLACHENLEISTUNG THEOR./PRAK. (M2/H) 11600/8100 11600/8100 10700/7500 13500/9450 13500/9450
KEHRBREITE (MM) 1600 1600 1600 1600 1600
SCHRUBB-BREITE (MM) 1200 1200 1200 1400 1400
WENDERADIUS (CM) 300 300 300 300 300
MAX. STEIGUNG (%) 14 14 14 14 14
FRISCH-/SCHMUTZWASSERTANK (L) 300/300 300/300 300/300 300/300 300/300
KEHRGUTBEHALTER (L) 260 260 260 260 260
MAX. ENTLEERUNGSHOHE (CM) 152 152 152 152 152
HAUPTFILTERFLACHE (M?) 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
BURSTEN-/PADDURCHMESSER (MM) 3x430 3x430 3x430 4x360 4x360
KEHRWALZENLANGE (MM) 1000 1000 1000 1000 1000

BURSTENGESCHWINDIGKEIT/BURSTENLAST
(UIMIN/KG)

250/55-110-180

250/55-110-180

250/55-110-180

250/55-110-180

250/55-110-180

ANZAHL BURSTEN/PADS 3DISC 3DISC 3DISC 4DISC 4DISC
LANGE X BREITE X HOHE (CM) 267x127x147 267x127x147 267x127x147 267x127x147 267x127x147
NETTO GEWICHT (KG) 1832 1832 1451 1832 1832
BETRIEBSGEWICHT (KG) 2187 2187 2404 2187 2187
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Kombi-Maschinen (Kehren,

Scheuern, Saugen)

CR 1200/1400

Zubehor | Referenz Bendtigte Stuckzahl| CR 1200 D/P/LPG | CR 1200 B | CR 1400 D/P/LPG
Batterien und Ladegréate
Gelbatterie 36V/500Ah L00200052 1
f. CR1200/1400
Ladegerat SMC 36V/80Ah 80546541 1
f. CR1200B
Nassbatteriesatz 800Ah 80561100 1
fir CR 1200
Ladegeréat 36V/120Ah 80561241 1
kpl. f. CR 1200
Padhalter
Padhalter f.BA/BR850/ 56505780 3
CR1200/1400 "
Padhalter 56505800 4
n
Pads 14"/ 355 mm
T 5er Pack.Pads, blau (355) L00190796 1 .
TS
w 5er Pack.Pads,braun (355) L00190797 1 O
355mm 5er Pack. Pads, rot (355) L00190798 1 .
5er Pack. Pads, weil3(355) L00190799 1
f. BA/BR 700 .
5er Pack.Pads, schw.(355) L00277005 1 .
Pads 17"/ 432 mm
T Super Pads Nylon, griin L00281000 1
o T 5er Pack, 432 mm "
W Super Pads Nylon schwarz/ L00281100 1
u
432mm grob 5er Pack. (431)
5er Pack. Pads Poly, rot/ L08531000 1
fein (431) .
5er Pack Pads Poly, blau L08531200 1
mittel (431) .
5er Pack Pads Poly, braun L08531400 1
grob (431) .
Birsten, 360 mm
Sica Birste, hart 56505801 4
9 Magna Grit f. BR700S .
e e Sica-Biirste, mittel, 80K 56505802 4
f. BR700S .
360mm
Sica-Biirste, weich 500 K 56505803 4
f. BR700S .
PPN-Burste, hart 56505804 4
Prolene f. BR700S .
Burste, Prolite 56505805 4
f. BR700S .

@Nilfisk

setting standards

Nilfisk-Advance AG Deutschland
Siemensstr. 25-27 D-25462 Rellingen
Tel: +49 (0)180 535 67 97 - Fax: +49 (0)4101399191

www.nilfisk-advance.de

Preise zzgl. der gesetzl. MwSt.

Germany
E-14.1.1

20-06-2008 16:54
3/5



Kombi-Maschinen (Kehren,

Scheuern, Saugen)

CR 1200/1400

Zubehor | Referenz Bendtigte Stiickzahl| CR 1200 D/P/LPG CR 1200 B ’ CR 1400 D/P/LPG
B?, 360 mm
Burste, Union Mix 56505806 4
@ f. BR700S "
L) Biirste Mid Grit 240 56505807 4
f. BR700S "
360mm
Sica-Birste mittel, 180 56505808 4
f. BR700S "
Bursten, 430 mm
Sica-Blrste, hart, 46 K 56505781 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
Sica-Birste, mittel, 80 K 56505782 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
Sica-Birste, weich, 500 K 56505783 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
PPN-Birste, hart, Prolene 56505784 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
Burste, Prolite 56505785 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
Burste, Union Mix 56505786 3
BA/BR850/CR12/1400 " .
Biirste, MidGrit 240 56505787 3 - -
Burste. MidLite 180 56505788 3 - -
Hauptkehrwalzen, 1000 mm
Kehrwalze Poly/Stahl 8 R 56505951 1
f. CR1200/1400 " . "
Kehrwalze Proex 12 R 56505952 1
f. CR1200/1400 " . "
Kehrwalze Nylon 8 R 56505953 1
f. CR1200/1400 " . "
Kehrwalze Proex 8 R 56505954 1
f. CR1200/1400 " . "
Kehrwalze Proex 56505955 1
f. CR 1200 " . "
Kehrwalze PPN 8 R 56505956 1
f. CR1200/1400 - . -
Seitenbesen
Seitenbesen f. BR1100/ 56462252 1
CR12/14/1700/SR1600
] u ]
Filter
Polyesterfilter f. Kehrw. 56303580 1
CR1200/1400
] u ]
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Kombi-Maschinen (Kehren,

Scheuern, Saugen)

CR 1200/1400

Zubehor | Referenz Bendtigte Stuckzahl| CR 1200 D/P/LPG CR 1200 B ’ CR 1400 D/P/LPG
Absaugleisten, Gummis fiir Absaugleisten, Spritzschut z
Seitenschurzenkit, dlfest 56305685 1
f. CR1200/1400 L] L] L]
AbsaugleistenKit, Linatex 56305686 1
f. CR 1200 ] n
GummileistenKit (seitl.) 56305697 1
Linatex f. CR 1200 L] ] ]
Zubehor-Set
Nasssaug-Set 56305530 1
f. CR1200/1400 - u u
Sitzgurt f. CR1200/1400 56419369 1 . - -
Sonstiges
Abweisrolle, gross, 56305493 1
vorne rechts f. CR1200/14 . " "
Stossschutz Seitenbesen, 56305495 1
rechts f. CR1200/1400 . " "
Temperaturschalter f. 56305509 1
Kehrgutbeh. CR1200/1400 . " "
Ruckfahralarm f. 56305519 1
CR1200/1400 . " "
Deluxe Sitz 56305611 1
f. CR1200/1400 Diesel . " "
Feuerldscher 56305621 1
f. CR1200/1400 . u u
Motorlicht f. CR1200/1400 56305628 1 . - -
Fahrerschutzdach 56305637 1
f. CR1200/1400 . - -
Randsteinlicht 56305641 1
f. CR1200/1400 . " "
Rickfahrkamera 56305643 1
f. CR1200/1400 . - -
Stossschutz Seitenbesen, 56305652 1
re+li, CR 1200/1400 . " "
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